	A Navigációs rendszer működtetése


A VEZETÉS ALATT ELÉRHETŐ OPCIÓK

Az úticélt otthonként tárolni

Érintse meg a képernyőt>Otthon (csak akkor elérhető, ha az otthon helye meg lett határozva).

A térkép egy pontját memóriába tenni

Húzza el a képernyőn a képet>Mentés

POI jelek kijelzése

Érintse meg a képernyőt>POI>POI kategória kiválasztása

Térkép beállításának változtatása (Észak/Jármű felfelé halad)

Érintse meg a ’Térkép tájékozódás’ gombot.

CSAK MEGHATÁROZOTT ÚTVONALAKRA ÉRVÉNYES OPCIÓK

Irányítás leállítása

NAV Menü>útvonal opciók>irányítás leállítása
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Hangbemondás megismétlése 
INFO gomb megnyomásával.

Útvonalbeálltás megváltoztatása

Érintse meg a képernyőt>Útvonal megváltoztatása>útvonal beállítása>kívánt beállítások kiválasztása
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A MENÜ FELÉPÍTÉSE

A rendszer különböző funkciói a képernyőn megjelenő Menü használatával érhetők el.

Egy menüpont kiválasztásához érintse meg a megfelelő érintőgombot. 

Egy menüpont kiválasztása után a menü alpontja vagy a következő képernyő jelenik meg. Ha egy menüpont nem elérhető, akkor annak gombja halványan jelenik meg. 
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NAV>MENÜ>Navigáció Menü
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Úticél megadása

	Útvonal opciók

	Navigációs beállítások

	Kijelző beállítások

	Tárolt célpontok

	Nyomonkövetés térképen (elmentett útvonalnál)
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Egyéni beállítások

	Hangutasítások némítása
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	Úticél meghatározása

	Cím

	Memória pont

	Otthon

	Hasznos helyszínek (POI)

	Előző úticél

	Irányítószám

	Választás térképről

	Autópálya feljáró/lejáró

	Kereszteződés

	Keresési terület változtatása

	Útvonal opciók

	Elterelés

	Útvonal beállítása

	Teljes útvonal megjelenítése

	Útvonaltervezés

	Irányítás leállítása

	Navigációs beállítások

	Átlagos sebesség

	Hasznos helyszínek (POI) gyorskiválasztása

	Visszaállítás alapbeállításokra 

	Hitelesítés

	Térkép beállítása

	A kijelző beállításai

	Irányítás (osztott/nyilak/nem látható)

	2D/3D megjelenítés

	Tárolt célpontok

	Memória pontok

	Különleges memória pontok

	Otthon 

	Elkerülendő terület

	Előző úticél

	Cél és memóriapont

	Útvonaltervezés
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A navigációs információk megadása a kijelzőn megjelenő több menüponton keresztül történik. Válassza ki a kívánt funkciót és kövesse a használati útmutató utasításait.
Mit jelent a GPS?

A GPS (Global Positioning System) olyan műholdak rendszere, melyek kb. 1600 km magasságban keringenek a Föld körül. A GPS vevőkészülékek állandóan, legalább három ilyen műholdtól vesznek helyzeti- és időjeleket, melyek segítségével a jármű helyzete nagy pontossággal megállapítható. 
Működés

 A GPS adatok, valamint egy DVD-n tárolt térkép-információk segítségével a navigációs rendszer pontosan elvezeti Önt a kívánt úticélhoz. Az útiránnyal kapcsolatos utasítások a kijelzőn látható térképen megjelenő jelekkel valamint hangbemondással történnek, melyek elsőbbséget élveznek a rádió vagy CD lejátszásakor. A rendszer az utasítások adásakor figyelembe veszi a jármű sebességét is, hogy Önnek elegendő ideje legyen a reagálásra. 
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Amikor a jármű elhagyja az úthálózatot, a navigációs rendszer továbbra is megjeleníti az Ön helyzetét. 

Megjegyzés: Az akkumulátorról történő leválasztás után visszakötéskor a navigációs rendszer műholdak adását keresi. Ez a folyamat alapesetben mintegy 3-4 percet vesz igénybe. 
GPS jelek vétele

A GPS jelek legfontosabb jellemzője az irányuk, emiatt vételük alkalomszerűen megszakadhat. Ez a következő esetekben fordulhat elő:

· Alagutakban
· Épületeken belül

· Magasépítésű útvonalak alatt

· Fákkal erősen benőtt utakon

· Szűk hegyi utakon

· Magas épületek között

· Magas sziklafalak mentén

· Ha a GPS vevő mellett nagyméretű fémtárgy található

· Ha a jármű ablakait vasoxidot tartalmazó anyaggal sötétítették el (ne használjanak vastartalmú árnyalatot)
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Hibás járműhelyzet

Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a jármű helyzete hibásan jelenik meg. Ennek okai lehetnek:
· A járművet kompon vagy vasúton szállítják

· Meredek utakon

· Az akkumulátorról történő leválasztáskor vagy a biztosíték kiesésekor

· Hólánc használatakor

· Kerékcsere esetén

· Ha a járművet egy fordítóasztalon elfordították

· Egymás melletti párhuzamos utaknál

· Magasvezetésű utakon más utak mellet

· Parkolóházakban spirál alakú feljáróknál

A jármű helyzete automatikusan korrigálódik. Amennyiben a zavar továbbra is fennáll, olvassa el a Hitelesítés fejezetet vagy lépjen kapcsolatba az Ön Ford kereskedőjével.
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Az irányítás pontossága

Bizonyos esetekben előfordulhat az irányítás pontatlansága. Ennek okai lehetnek:

· A kalkulált útvonaltól való eltérés esetén az irányítás addig pontatlan lehet, amíg az új útvonal tervezése el nem készül.

· Irányadási utasítás akkor is történhet, ha nincs szükség irányváltásra.

· Ha a célpont eléréséhez nem áll út rendelkezésre, a legközelebbi lehetséges ponthoz történik az irányítás.

Tolatáskor nem történik irányítás.

Nagy sebességnél vagy nagyon sűrű úthálózatnál előfordulhat, hogy a következő utasítás kiszámítása túl sokáig tart és az utasítás túl későn érkezik. 
Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendszer másik útvonalat kalkulálhat ki, mint amelyet Ön megszokásszerűen használ. 
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LEGFRISSEBB TÉRKÉP DVD-K

Az úthálózat építkezések és útfelújítások miatt folyamatosan változik. Ezért előfordulhat, hogy a DVD-n tárolt adatok nem egyeznek az aktuális helyzettel.

Habár a térkép információi folyamatosan aktualizálódnak, nem minden régió kerül ugyanolyan részletességgel bemutatásra. Lehet, hogy néhány terület, különösen magánterületek, nincsenek az adatbázisban. Ezért ajánlatos mindig a térkép DVD-k legfrissebb verzióját használni.
	A Navigációs rendszer működtetése


ELSŐ LÉPÉSEK

NAV gomb
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A Navigációgomb (NAV) a kijelző keretén található. 

A NAV gomb a navigációs rendszer bekapcsológombja. 

Megjelenik a közlekedés biztonságára utaló figyelmeztetés

Megjegyzés: a navigációs rendszer használata közben a NAV gomb az alábbi funkciókkal rendelkezik:
· Egyéb menüpontokból a kiinduló térképet jeleníti meg,
· továbbá ezzel a gombbal lehet visszatérni a jármű aktuális helyzetét megjelenítő térképhez, ha elcsúsztattuk a megjelenített térképet.

Figyelmeztetés a közlekedés biztonságára

A gyújtás bekapcsolása után a rendszer első bekapcsolásakor megjelenik a figyelmeztetés a közlekedés biztonságára.

Érintse meg az ’Egyetértek’ (Agree) gombot a figyelmeztetés tudomásulvételének megerősítéséhez. 

A képernyőn most a kiindulási térkép jelenik meg. 
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Nyelv kiválasztása

A hangbemondásos utasítások és a képernyőn megjelenő szövegek több nyelven is elérhetők. A nyelv kiválasztása az ’Egyéni beállítások’ menüpontban történik. Ez a navigációs menüből vagy az audio menüből hívható elő. Szintén ezen a képernyőn állítható be a mértékegység. Az ’Egyéni beállítások’ megjelenítéséhez érintse meg a zászlót a képernyő bal alsó részén.
A nyelv kiválasztásához érintse meg a megfelelő billentyűt. 

A megjelent listából válassza ki a kívánt nyelvet.

Az elérhető nyelvek: dán, német, angol (UK), angol (US), francia, olasz, holland, portugál, spanyol és svéd.
Megjegyzés: ez a beállítás határozza meg az érintőképernyő összes rendszerének a nyelvét (audio-rendszer, klímavezérlés, stb.)
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TÉRKÉP KEZDŐKÉPERNYŐ

A kezdőképernyő a jármű aktuális helyzetét jeleníti meg. Az alapfunkciók az alábbiak szerint érhetők el:

[image: image12.png]Detour



’Menü’ gomb: a bekapcsolt navigációs rendszer menüjét a Menü gomb hívja elő.

Nagyítás beállítás: a térkép nagyítási szintjét állítja be és jeleníti meg. A távolság 50m és 256 km között jeleníthető meg. 
Térkép beállítása: ezzel a gombbal lehet meghatározni, hogy a térkép megjelenítése északi irányú legyen, vagy a jármű mindig a képernyő teteje felé haladjon. A 4 km-nél nagyobb megjelenítési egységnél csak az északi beállítás lehetséges. 
A GPS jel: azt jelzi, hogy a pontos helymeghatározáshoz nem elegendő erősségű a GPS műholdak jele. Normális működés közben a jel nem látható.
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Helymegjelölés: a térképen alaphelyzetben a jármű aktuális helyzete jelenik meg (navigációs jel). Használat közben különböző jelek jelennek meg (lásd Képernyőjelek). 

Alsó szövegmező: az aktuális utcát mutatja (a jármű aktuális helyzete). Használat közben a szöveg helyett további gombok jelennek meg. A navigációs képernyőn szintén megjelennek a légkondicionáló berendezés, az audio rendszer valamint az RDS funkció vezérlő gombjai is. Modelltől függően óra is megjelenik a kijelzőn. 
Megjegyzés: a navigációs rendszer vezérlőgombjainak magyarázata a ’Vezérlők használata’ részben található.

A térkép elcsúsztatása a kijelzőn

A térkép elcsúsztatásához érintse meg a kijelzőt öt másodpercen belül kétszer. Keresztszálak jelennek meg a képernyőn, a térkép pedig elmozdul addig, amíg a megérintett pontot a keresztszálak kijelölik. 
Folyamatos csúsztatás

Érintse meg a kijelzőt, majd újból érintse meg a képernyőt egy tetszőleges ponton. A térkép addig csúszik, amíg Ön a kijelzőt érinti. 

Megjegyzés: vezetés közben ez a funkció nem használható.
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További érintőgombok 
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A képernyő egyszeri érintése után további érintőgombok jelennek meg:

Otthon: ezzel a gombbal lehet kiszámíttatni a haza vezető utat. Csak akkor jelenik meg, ha az otthon pozíciója meg lett határozva. 
Útvonal változtatása: ezzel a gombbal hívjuk elő az ’Útbeállítások’ menüt, ahol, az útbeállításokat változtatni lehet. Csak akkor jelenik meg, ha útvonal tárolva lett. 

Tárolás: a térkép egy kiválasztott pontját elmenti memóriába. 
POI: a hasznos helyszínek (1 km-en belül) gyorsválasztót jeleníti meg a térképen. Eléréséhez érintse meg a képernyőt öt másodpercen belül kétszer. 

Úticél megadása: úticélként menti el a térkép egy kiválasztott pontját. A gomb az ’Útvonal változtatása’ gomb helyén jelenik meg akkor, ha a helyzetjelzőt a jármű aktuális helyzetétől elmozdítjuk. Csak a térkép elcsúsztatása és öt másodpercen belül kétszeri megérintése után jelenik meg. 
Útvonal megjelenítése: csak akkor jelenik meg, ha van tárolt útvonal.
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Térkép kezdőképernyő kiválasztása
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A visszatéréshez a kezdőképernyőn a térképhez a jármű aktuális helyzetével nyomja meg a NAV gombot. 

Megjegyzés: a navigációs rendszer alapfunkcióit kezelő gombjainak leírása a ’Kezelőszervek’ részben található. 

Információk a térképen jelölt helyről

A térkép csúsztatásakor a keresztszálak által jelölt hely címadatai jelennek meg a képernyő felső részén a szöveges részben.  
Ha a cím nem látható teljes egészében, érintse meg a szöveget egy tetszőleges helyen a szöveg balra vagy jobbra történő csúsztatásához.
Nevek listája

Ez a funkció nevek listáját (pl. utcák, városok vagy hasznos helyszínek) jeleníti meg. A listában megjelenik a tételek száma, a mutató a listában az aktuális tételt mutatja. 
Az egyesével történő lépegetéshez listában használja a szimpla nyilakat. (A dupla nyilak teljes oldalt váltanak.)

Hosszú bejegyzések további részeinek a megtekintéséhez érintse meg a szöveget tetszőleges helyen. A sor elején vagy végén található jel további szöveget jelent.

A listából történő választáshoz érintse meg a megfelelő gombot.

	A Navigációs rendszer működtetése


Érintőgombos vezérlők
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Az ’Egyetértek’ (Agree) felirat megérintése után megjelenik a kezdő képernyőn a térkép a jármű aktuális helyzetével és az utcanév megjelenítésével a képernyő alsó részén található szöveges részben. 

Távolsági egységek

A távolság megadása a képernyőn vagy hangbemondással mérföldben vagy kilométerben és méterben történik. 

A térkép orientációjának beállítása

Ezekkel a gombokkal lehet kiválasztani, hogy a térkép északi beállítású legyen, vagy a jármű mindig a kijelző teteje felé haladjon. A mindenkori beállítás a térképen megjelenik. 
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Mértékegység gombok 
Nyilakkal lehet beállítani a térkép megjelenítésének az egységét. Az aktuális mértékegység megjelenik. További információ a ’Mértékegység’ részben található. 

	A Navigációs rendszer működtetése


Az érintőgomb megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a mértékegység. Az elérhető egységek: 50 m, 1 km, 8 km, 256 km.
A mértéket különböző módokon lehet beállítani:
· Az egyik nyíl érintésével és nyomva tartásával. A térkép megjelenítése a különböző mértékegységekkel egymás után történik.
· Az egyik nyíl többszöri megnyomásával. A térkép a mindenkori mértékegységnek megfelelően jelenik meg.

· A mértékegységet jelző léc egyik szegmensének megérintésével. A térkép a kiválasztott mértékegységgel jelenik meg.
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Útvonalopciók

A menü öt útvonalopciót tartalmaz az azoknak megfelelő gombokkal.
1. Közlekedési dugó kikerülése
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Ezzel a funkcióval Ön az irányítás alatt egy megadott távolságon belül eltérhet a kiszámított útvonaltól. A kijelzőn a mellék-és távolsági utakkal elérhető elkerülési útvonal távolsága jelenik meg. Az aktuális beállítás kiemelten jelenik meg. 
Mellékutak: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 km.

Távolsági utak: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 km. A megfelelő gomb megérintésével lehet a beállítást kiválasztani. 

Közlekedési dugó kikerülése: érintse meg a közlekedési dugó kikerülése gombot. Az útvonal újraszámítódik a kerülés megadott hosszúsága alapján. 
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Alternatív útvonal: érintse meg az ’Új útvonal’ gombot. A rendszer útvonal beállítások különböző kombinációit használja az alternatív útvonalak kiszámításához (amikor lehetséges). 

Megjegyzés: a közlekedési dugó kikerülése funkció beállításai csak az aktuális útvonalra érvényesek és csak akkor használatosak, ha Ön megnyomja a ’Közlekedési dugó kikerülése’ gombot.
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2. Útvonal beállítások

A képernyő az elérhető útvonal beállításokat mutatja, az aktuális beállításokat kiemelve jelzi. 

Leggyorsabb/legrövidebb útvonal – 

Sebesség/távolság

Távolsági útvonalak használata – Igen/Nem

Díjköteles útvonalak használata– Igen/Nem

Komp használata - Igen/Nem
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Az útvonal beállítás kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot. 

Az új beállítások használatához érintse meg a ’Beállítás tárolása’ (store setting) gombot. Az útvonal kiszámításához az új beállítások használatával érintse meg az ’Útvonal kiszámítása’ (calculate) gombot.

Érintse meg a Törlés gombot a régi beállítások megtartásához.

Megjegyzés: a rendszer ahol lehet az Ön által megadott beállításokat fogja használni. Bizonyos esetekben azonban, a megfelelő útvonal kiszámításához, lehetséges, hogy több alternatíva használata szükséges.
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3. A teljes útvonal megjelenítése

A teljes útvonal megjelenítése funkció kiválasztásakor a képernyőn a teljes útvonal jelenik meg a teljes távolsággal és a becsült utazási idővel együtt. 

Ha az útvonal mentén komp használata szükséges, megjelenik a komp szimbóluma. 

Az úticél megjelenítéséhez érintse meg a ’Céltérkép’ gombot.

A javasolt útvonal megjelenítéséhez érintse meg a ’Javasolt útvonal’ gombot.

A) Az útvonal végének megjelenítése
A Céltérkép gomb megnyomása után a képernyőn az út vége, a képernyő tetején pedig a cél címe jelennek meg. 
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A teljes útvonal megjelenítéséhez érintse meg Az ’Útvonal’ gombot.
A javasolt útvonalak listájának megtekintéséhez érintse meg a ’Javasolt útvonalak’ gombot. 

B) Javasolt útvonalak listája

A ’Javasolt útvonalak’ gomb megnyomása után a javasolt útvonalak első része jelenik meg. 

A lista további részének a megjelenítéséhez csúsztassa el a listát.

Ha Ön az útvonalat újból ki akarja számíttatni, érintse meg az ’Útvonal újratervezése’ gombot.

C) Egy pont/terület elkerülése

Igény esetén az útvonal bármely pontja elkerülhető. 

A javasolt útvonalak listájából egy bizonyos pont vagy terület elkerüléséhez érintse meg az ’Elkerülés’ gombot a listaelem mellett. 
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A térképen megjelenik az elkerülendő pont és annak címe. Csúsztassa el a térképet igény szerint, a pont pozíciójának beállításához.
A ’Nagyít’ és ’Kicsinyít’ gombokkal az elkerülendő terület megjelenítését be lehet állítani. Erősítse meg a beállítást az OK gomb megnyomásával.

Megjegyzések:

1. Az ilyen módon beállított elkerülendő pontok vagy területek csak az aktuális útvonalra vonatkoznak. A hosszútávon elkerülendő területeket az Elkerülendő területek menüben lehet beállítani. 
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2. Bizonyos körülmények között nem lehet minden elkerülendő területet ténylegesen elkerülni, ha nem áll rendelkezésre elegendő alternatív út. 

4. Útvonal kiszámítása

Az útszakasz beállításainak változtatása után az útszakasz gyors újratervezését teszi lehetővé. További információk az Útvonaltervezés részben találhatók.
Megjegyzés: az útvonal tervezése az úticél és/vagy az elmentett memória pontok alapján történik.

5. Irányítás leállítása

A teljes útvonal megjelenik. Az útvonal visszavonásához érintse meg az ’Igen’ gombot.
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Navigációs Setup menü
A Navigációs Setup menü öt lehetőséget tartalmaz az azoknak megfelelő gombokkal.

1. Átlagos sebesség beállításai
A kijelző az aktuális átlagos sebesség beállításait jeleníti meg. A beállítható terület 5 és 240 km/h között van. 

Az alapbeállítások a következők:

Lakott területen – 30 km/h

Főútvonalon – 60 km/h

Autópályán – 100 km/h
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Állítsa be a kívánt sebességet a nyilak megnyomásával. 

Az új beállítások alkalmazásához érintse meg az OK gombot.

A gyári beállítások visszaállításához érintse meg a Standard (Default) gombot.

Megjegyzés: a beállítások nem befolyásolják az útvonal kiszámítását, csupán a várható megérkezési időpont megállapítására szolgálnak. 

Úgy állítsa be az átlagos sebességet, hogy az az Ön vezetési stílusának minél inkább megfeleljen. 
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2. Hasznos helyszínek gyorsválasztó
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A gyorsválasztóval rendelkező hasznos helyszínek hat kategóriája igény szerint beállítható. A kijelzőn megjelennek a hat aktuális kategória szimbólumai.

Válassza ki a kicserélni kívánt kategória szimbólumát. A kijelzőn megjelenik a hasznos helyszínek kategóriáinak teljes listája. 

Válasszon ki a listából egy kategóriát. A kijelzőn az újonnan választott kategóriák szimbólumai jelennek meg. 

Szükség esetén válasszon új kategóriát.

Az új beállítások alkalmazásához érintse meg az OK gombot.

3. Gyári beállítások visszaállítása

Az alapbeállítások a következők:

Hangbemondásos utasítás: BE
Vizsgált terület: Belgium

Útvonal beállítások:

· Leggyorsabb/legrövidebb út: leggyorsabb út

· Távolsági útvonalak: Igen

· Fizetős útvonalak: Igen

· Komp: Nem
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Közlekedési dugó elkerülése:

· Lakott területen: 4 km

· Távolsági útvonalak: 20 km

Átlagos sebesség beállítások:

· Lakott területen: 30 km/h

· Főútvonalon: 60 km/h

· Távolsági útvonalon: 100 km/h

Hasznos helyszínek gyorsválasztó kategóriák:

· Benzinkút

· Parkoló

· Étterem

· Hotel

· Bevásárló központ

· Golf

Kijelző beállításai:

· Térkép képernyő: osztott

· Irányítás képernyő: iránymutató nyilak

· Úticél távolsága: kijelezve

· Információk: BE
Az összes beállítás gyári értékekre történő visszaállításához érintse meg az ’OK’ gombot.
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4. Kalibrálás
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a jármű helyzetét a rendszer nem pontosan jelzi. Ennek okai lehetnek pl. vontatás vagy komp. 

Ha a rendszer az új pozíciót nem találja meg automatikusan, akkor az újra lehet kalibrálni.
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Pozíció 
A megjelent térképen a jármű helyzetének beállításához érintse meg a ’Pozíció’ (Position) gombot.

Csúsztassa el a térképet addig, amíg a navigációs jel a korrekt geográfiai pozícióba nem kerül. 

Erősítse meg az új pozíciót az OK gombbal, és állítsa be a térkép orientációját. 

Távolság

A távolságmérés kalibrálásához érintse meg a ’Távolság’ (Distance) gombot. 

Megjelenik a ’Távolságmérés kalibrálása’ felirat. 

A kalibrálás vezetés közben történik.
A távolság kalibrálásának befejezéséről visszajelzés nem történik.
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A kijelző beállítása
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A kijelzőn az irányítás valamint a 2D/3D megjelenítés beállításai jelennek meg, az aktuális beállításokkal kiemelve.
Az irányítás egyik beállításának kiválasztásához érintse meg a megfelelő gombot. Az új beállítások alkalmazásához érintse meg az OK gombot. Az alábbi beállítások közül lehet választani:
Irányítás opciók

1. Térkép képernyő – Osztott/teljes képernyő

Osztott képernyő- Ennél a beállításnál a térkép megjelenítésén túl az irányítás jelenik meg, ha egy útvonal tárolva lett.
Teljes képernyő- Ebben a beállításban a térkép a teljes képernyőt kitölti, a mindenkori irányítási jel a jobb felső sarokban jelenik meg. 

Minden egyes fordulási pont előtt automatikusan az irányítási képernyő jelenik meg.

(Az irányítási képernyőt manuálisan is be lehet kapcsolni. Ehhez érintse meg a megfelelő gombot.)

2. Irányítási képernyő- Nyilak/Kanyarodási pontok listája

Nyilak – Ennél a beállításnál a képernyőn iránymutató nyilak és a mindenkor esedékes irányszimbólumok jelennek meg. 
Minden elágazás előtt automatikusan megjelenik a kereszteződés diagramja.  

Kanyarodási pontok listája – Ennél a beállításnál a képernyőn az aktuális kanyarodási pontok listája jelenik meg. 
Minden elágazás előtt automatikusan megjelenik a kereszteződés diagramja.  
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3. Hátralévő utazási idő – Mutat/Elrejt

A ’Mutat’ opció beállításakor a cél eléréséig szükséges becsült hátralévő utazási idő megjelenik a kijelzőn.

4. 2D/3D megjelenés

A kijelző két- és háromdimenziós megjelenítést tesz lehetővé.
A két- és háromdimenziós megjelenítés beállításához nyomja meg a felfelé ill. lefelé mutató nyilakat.
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A ’Lista’ (List) gomb 
A ’Lista’ gomb akkor válik aktívvá, amikor a megadott betűk a lehetséges bevitelek számát megfelelően lecsökkentették. ( A lista automatikusan megjelenik, ha négynél kevesebb a lehetséges bevitelek száma. )
Amennyiben a ’Lista’ gomb aktív, kiválaszthatja azt hasznos helyszín megadása nélkül is. Ekkor a kiválasztott helyiség vagy kategória összes ide tartozó hasznos helyszíne megjelenik. 

Hasznos helyszínek megadása – Üzenetek

Hasznos helyszínek keresésekor a következő üzenetek jelenhetnek meg:
’Nincs hasznos helyszín ebben a kategóriában’

’Nincs hasznos helyszín ebben a helyiségben’
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Szövegbevitel 
A betűk megérintésével adja meg a kívánt nevet. A betűk megjelennek a képernyőn. 
A betűk megadása közben csak azok a betűk jelennek meg kiemelten, amelyek a név (vagy hasonló nevek) kiegészítéséhez szükségesek. 
Az utoljára megadott betű törléséhez érintse meg a ’Törlés’ (Delete) gombot.
Szóköz megadásához érintse meg a szóköz gombot.

Különleges karakter megadásához érintse meg a ’Sym’ gombot.

Hangsúlyos betűk megadásához érintse meg az ’Egyéb’ (Others) gombot.
Nem szükséges minden betűt megadni. Az összes név megjelenik egy listában, amelyek a megadott betűknek megfelelnek. 
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Az elérhető nevek megjelenítéséhez érintse meg a ’Lista’ gombot.

Számok megadása
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Adja meg a kívánt számot a számgombok egymás utáni megérintésével. 

A számok megjelennek a kijelzőn.

Az utoljára megadott szám törléséhez érintse meg a ’Törlés’ gombot.

A számok megadása után érintse meg a ’Lista’ gombot. Megjelenik a következő képernyő. 

FONTOS: Ezen képernyők speciális funkciókhoz (pl. cél megadása) történő használatához információkat a használati útmutató megfelelő részében kaphat. 
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A képernyőn megjelenő szimbólumok 
A rendszer a következő szimbólumokat használja:

Navigációs jel – a jármű aktuális helyzetét és az útirányt jelzi. 

Keresztszálak – akkor jelennek meg, amikor a térképet elcsúsztatjuk cél vagy más pont (térkép megjelölése) kiválasztásakor. 

Cél – az aktuális úticélt mutatja.

Következő lekanyarodási hely – a következő lekanyarodási pontnál szükséges irányváltoztatást mutatja. (tipikus minta)

Észak – azt mutatja, hogy a térkép megjelenítése északi irányú.

Útirány felfelé – a térkép mindig úgy jelenik meg, hogy a jármű a kijelző teteje felé halad. A jelző helyzete mindig a térkép északi iránya felé mutat.
Elkerülendő terület vagy pont – a baloldali jel azt a területet mutatja, amely az útvonal kalkulálásakor elkerülendő. A jobboldali jel egy elkerülendő pontot jelöl.

Memória pontok – egy memóriapont helyét mutatja a térképen.
Mérték – a térkép megjelenítésének aktuális mértékét jelzi.
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Cél távolsága – az úticél távolságát mutatja, ha van elmentett útvonal. 

Tárolt hely: tárolt helyeket mutat. Egy hely tárolásakor ez az alapszimbólum. ( igény esetén további 15 jel közül választhat ).
GPS jel – akkor jelenik meg, ha a pontos helymeghatározáshoz nem elégendő a GPS műholdjelek erőssége. Normál üzemelési körülmények között a jel nem jelenik meg. 

Némítás – tárolt útvonalaknál a hangvezérléses utasítások kikapcsolását jelzi. 
TMC jel – egy TMC adó jelének vételét jelzi. 

FŐ FUNKCIÓK

Tárolt úticélok

Ezek olyan úticélok (memóriapontok), melyeket személyes megnevezéssel láthat el, pl. ’orvos’ vagy ’iroda’, és amelyeket további alkalmakkor többször felhasználhat. 

A tárolt helyek létrehozásának több módja van, pl. egy cím megadása, vagy egy hasznos helyszín kiválasztása az adatbankból. 
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Memória pontok

Memória pontokkal egy útvonalat több szakaszra lehet osztani. A memória pontokat az úticélokhoz hasonlóan kell megadni. A pontok egy listában tárolódnak, maximum öt ilyen pont tárolható.
A memória pontok megközelítési sorrendje a listába történő felvétel sorrendjének megfelelően történik. Igény esetén a sorrend változtatható. Az elért memóriapontok a listából automatikusan törlődnek. 

Elkerülendő terület

A térképen kiválaszthatók olyan területek, amelyeket pl. a nagy forgalom miatt el akarunk kerülni. Maximálisan 10 ilyen terület választható ki. Az útvonal ilyenkor ezen területek elkerülésével lesz kalkulálva. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha megfelelő alternatív útvonal elérhető.
Hasznos helyszínek
Az ’hasznos helyszínek’ egy olyan a térkép DVD-n tárolt adatbank, mely hasznos neveket és címeket tartalmaz (pl. repülőterek, szállodák, éttermek). Ezek az információk a képernyőn megjeleníthetők és kategória szerint válogathatók. Az hasznos helyszínek úticélként és memória pontként is használhatók. 
	A Navigációs rendszer működtetése


Hasznos helyszínek gyorsválasztó

Ha ez a funkció aktív, a térképen egy bizonyos kategória minden hasznos helyszín pontja megjelenik. Az egyes hasznos helyszíneket a megfelelő szimbólumok jelképezik. Ehhez hat gyakran használt kategóriát lehet egy listából kiválasztani. Ez a lista egyedi beállítások szerint változtatható. 

Irányítás hangbemondással

Az irányított vezetés alatt, amikor az Ön járműve egy lekanyarodási ponthoz közelít, a rendszer egy vagy több hangbemondásos utasítást vagy jelzőhangot ad. A hangbemondásos utasítások vagy jelzőhangok megismétlődnek, amikor a jármű eléri a lekanyarodási pontot. 
A hangbemondásos utasításokat igény szerint ki lehet kapcsolni, telefonbeszélgetés alatt pedig automatikusan elnémul. 

Irányítás jelekkel

A jelekkel történő irányítás a térképen és az amellett megjelenő irányító képernyőn keresztül történik. Az irányító képernyő a következő információkat tartalmazza: a kereszteződések diagrammja, nyilak, vagy javasolt kanyarodási pontok. 
Ezek a funkciók különböző módokon jeleníthetők meg (kijelző opciók rész). Az irányított vezetés alatt a képernyőn az aktuális utcanév, a becsült hátralévő utazási idő és az úticél távolsága jelennek meg. 
További információ a ’Képernyő jelzései’ részben találhatók. 
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ÁLTALÁNOS MENÜPONTOK

Navigációs menü

A navigációs menü a rendszer legmagasabb menüpontja és a következő alapfunkciókat tartalmazza: úticél megadása, útvonal opciók, navigációs beállítások, kijelző opciók, tárolt helyek, automatikus térképcsúsztatás, személyes beállítások, hangbemondásos utasítás, hangbemondásos utasítás ki. 

Válassza ki a kívánt menüpontot.

Hangbemondásos utasítás

A kiemelt szimbólum jelzi, hogy a hangbemondásos utasítás be- vagy ki van kapcsolva. A hangbemondásos utasítás ki- és bekapcsolásához érintse meg a megfelelő jelet. 

Az utazás alatt elérhető funkciók

Biztonsági okokból utazás közben csak bizonyos funkciók elérhetők. 
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HASZNOS HELYSZÍNEK GYORSVÁLASZTÓ
	FIGYELEM!






A rendszert csak akkor használja, ha a közlekedés biztonsága azt lehetővé teszi.





Kategória kiválasztása


A ’Hasznos helyszínek’ (POI) gomb megérintésével a hasznos helyszínek gyorsválasztó hat kategóriája hívható elő. 
Hasznos helyszínek kategória kiválasztása

A térképen a hasznos helyszínek szimbólumai jelennek meg. 

Más kategóriák

Választani lehet a hasznos helyszínek kategóriájának teljes listájából. 

Érintse meg a ’Kategóriák listája’ gombot és válasszon egy kategóriát a listából. 

Hasznos helyszínek a térkép területén
32 km-es körzeten belül elérhető hasznos helyszínek listája jelenik meg, amelyből választani lehet. 
Hasznos helyszínek szimbólumai
Egy kategória kiválasztása után a választott kategória hasznos helyszínei egy megfelelő szimbólummal lesznek jelölve. 

Egy bizonyos hasznos helyszínről további információ a szimbólumának megérintésével érhető el. 
Megjegyzés: a hasznos helyszínek szimbólumai legfeljebb 1 km-es nagyítás beállítással jeleníthetők meg. 
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A ’Tovább’ gomb

Ha a hasznos helyszínek szimbólumai nagyon közel esnek egymáshoz, előfordulhat, hogy nem lehetséges egy szimbólumot megérinteni további információk előhívásához. 

Ilyenkor érintse meg a ’Tovább’ (Next) gombot (ha aktív) egy szimbólum kiválasztásához ebből a csoportból. Ismételje ezt mindaddig, amíg a kívánt szimbólumot eléri. 

Hasznos helyszínek információi
Egy hasznos helyszín szimbólumának megérintésekor megjelenik annak neve a kijelző felső részén.

Hasznos helyszínek részletes adatai
Egy hasznos helyszín részleteinek a megjelenítéséhez érintse meg az ’Info’ gombot. A részletes információk tartalma: a szimbólum, név, hely, telefonszám.

Úticél megadása
A hasznos helyszín úticélként történő meghatározásához érintse meg a ’Cél megadása’ (Ent Dest) gombot. Az úticél részletes adatai megjelennek a kijelzőn a cím megerősítése céljából (lásd cím megerősítése).
Kategória változtatása

A ’navigációs beállítások’ menüpont mind a hat alapkategóriája helyettesíthető másik kategóriával (lásd hasznos helyszínek gyorsválasztó).

Hasznos helyszínek szimbólumainak kikapcsolása

A hasznos helyszínek szimbólumainak eltüntetéséhez a térképről érintse meg a térképet a képernyőn. Megjelennek kiegészítő gombok, érintse meg ezek közül a ’Hasznos helyszínek ki’ (POI Off) gombot.
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Úticél megadása menü

Ez a menüpont tartalmazza az útvonal tárolásához szükséges összes módozatot.

Cím

Kereszteződés

Hasznos helyszín
Előző úticél
Választás a térképről

Memória pont

Különleges memória pont

Autópálya fel/lejárat
Irányítószám

Otthon

Következő/előző oldal

Az úticél megadásának menüpontja két oldalból áll.

Egy nem látható menüpont előhívásához érintse meg a ’Következő oldal’ (Next Page) vagy az ’Előző oldal’ (Prev. Page) gombokat.

Keresési terület

Az útvonal kiszámításához igénybe vett idő lecsökkentése érdekében a térkép adatbankja területekre van felosztva. Egy útvonal meghatározásakor az  úticél az aktuális keresési területre kell essen. Lásd keresési terület változtatása.
Úticél megadása menü

A cél megadása menüpont az úticél és a memória pontok megadására szolgál. (Az úticél és memória pontok megadása tetszőleges sorrendben történhet.)
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Válasszon egy menüopciót (pl. ha hasznos helyszínt szeretne úticélként megadni, válassza a ’hasznos helyszín’ opciót).
Keresési terület változtatása


A keresési terület megváltoztatásához érintse meg a ’Változtat’ (Change) gombot.

Az aktuális keresési terület a térképen kiemelten jelenik meg, az ide tartozó országok alul a kijelzőn megjelennek. Érintse meg a kívánt terület gombját. Az elérhető keresési területeket az alábbi lista tartalmazza.
A kijelzőn az új keresési terület és a hozzá tartozó országok kiemelten jelennek meg.

Keresési terület

Ország

A. Ausztria

Ausztria

B. Belgium

Belgium

CH. Svájc

Svájc, Lichtenstein

D. Németország

Németország

DK. Dánia

Dánia
E. Spanyolország

Spanyolország, Andorra

F. Franciaország
Franciaország, Monaco, Andorra
GB. Nagy-Britannia
Anglia, Skócia, Wales

I. Olaszország
Olaszország, San Marino, Vatikán

L. Luxemburg
Luxemburg

NL. Hollandia
Hollandia
P. Portugália
Portugália
S. Svédország
Svédország
Ezután érintse meg az OK gombot.
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Útvonal megadása cím alapján

1. Utcanév megadása

Az úticél menüpontban a ’cím’ kiválasztása után a kijelzőn megjelenik a billentyűzet és az ’utcanév megadása’ felirat.
Adja meg az utca nevét (lásd ’szövegbevitel’)
Az összes utcanév megjelenítéséhez érintse meg a ’Lista’ gombot. 

Megjelenik a megadott betűkkel kezdődő utcanevek listája. Válassza ki a kívánt utcát.
2. Helyiség választása

A képernyőn megjelenik az összes olyan helyiség, ahol a megadott nevű utca megtalálható. Válassza ki a kívánt helyiséget.

Megjegyzések:

1. Ha csak egy ilyen helyiség van, ez a lépés kiesik. 

2. Ha nagyon sok ilyen helyiség van, akkor megjelenik a billentyűzet, ahol helység megadható.

3. Házszám megadása

Megjelenik a számbillentyűzet, valamint a kiválasztott utca házszámtartománya.
Adja meg a házszámot és érintse meg az Entert.
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A cím megerősítése céljából megjelennek az úticél részletes adatai (lásd úticél megerősítése)

Megjegyzések:

1. Ha házszámtartományok listája jelenik meg, válassza ki a megfelelő részt.

2. Ha az utcában nincsenek házszámok, vagy Ön nem tudja a házszámot, érintse meg az Enter-t. Ebben az esetben az úticél az utca közepe lesz.
A cím megadásának sorrendje 

A fenti példában először az utcanevet, majd a helyiséget, végül a házszámot adtuk meg. A legtöbb esetben ez a legjobb módszer, azonban más sorrend is lehetséges.

A helyiség megadása elsőként
Ebben a példában a helyiséget lehet elsőként meghatározni.

Válassza az úticél megadása menüben ’cím’ opciót. A kijelzőn a billentyűzet jelenik meg valamint az ’utcanév megadása’ felirat.

Érintse meg a ’Helyiség’ gombot. A képernyőn három lehetőség jelenik meg: ’Bármely város’, ’5 közeli város’, és ’Helyiség megadása’. 

Adja meg a helyiség és a körzet nevét, lásd ’Szövegbevitel’. 

Érintse meg a ’Lista’ gombot. Megjelenik a megadott betűknek megfelelő helyiségnevek listája.
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